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Trituradoras de impacto disefiadas para conseguir
la maxima eficiencia, rendimiento y rentabilidad



pULUOm0T|C: Trituradoras de impacto disefiadas para conseguir

ebroacero la maxima eficiencia, rendimiento y rentabilidad

La trituradora de impacto PULVOMATIC se caracteriza por su sencillez, eficiencia, baja inversion y facil mantenimiento.

Sectores: Mineria, Construccion y Reciclaje.
Aplicaciones: Trituracion de arena, grava, escombros, asfalto, concreto, piedras cantera,
minerales y escorias de hierro y cobre.

» Mismos resultados en toda la gama y durante la vida atil del rotor.
* Cubicidad maxima.

» Consumo de energia reducido 1CV/Tm

* Base Compacta y solida.

* Polea y volante de inercia, en una sola pieza.

* Rodamientos 1° calidad montados sobre soportes de acero.

* Eje de aleacion, robusto y de alta resistencia.

* Placas rotura intercambiables y reversibles.

« Camara trituracion disefiada con un angulo de impacto optimo para trituracion.

» Sin sistemas electronicos, ni elementos mecanicos.

* Placas de rotura reversibles.

« Sustitucion de repuestos rapidos (la sustitucion del rotor cuesta alrededor de 2 horas)
« Sin paradas de ajustes debido a desgastes, ni deteccion de metales.

» Equipos economicos bajo coste de adquisicion.

» Instalacion sin detector de metales.

« Por su disefio requiere menor potencia a instalar, con respecto
a otros tipos de trituradora.

RECUERDE

La utilizacion de repuestos de desgaste s/
originales PULVOMATIC, garantiza la vida ‘ .
atil, el buen funcionamiento, rendimiento y =~ Sy

resultados de la trituradora




Reduzca los costes de explotacion

con una trituradora de impacto Pulvomatic, eficaz y de alto rendimiento
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La gama de Trituradoras Pulvomatic se compone de 4 modelos:

MODELOS A D G

La eleccion de la trituradora PULVOMATIC dependera del tamaro de alimentacion y capacidad de produccién, abarcando de
4” a10” y 90 a 300 Tn/h. respectivamente:

TAMANO MAX ALIMENTACION POTENCIA MIN. MOTOR CV PESO MAXIMO APROX. Kg

MODELOS CAPACIDAD MAX Tn/h
765 90 4" 100-125 4,750
975 125 5" 125-150 7,400
1145 200 7 150-200 9,300
1315 300 10’ 225-250 12,000

Consulte a nuestro Departamento comercial para asesorarse qué modelo de PULVOMATIC se ajusta mas a sus necesidades
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PULUODom, S.R.L.

PARQUE DE NAVES, NAVE 1, PARQUE INDUSTRIAL DUARTE, KM 22.5 AUTOPISTA DUARTE, PEDRO BRAND,
REPUBLICA DOMINICANA « APARTADO POSTAL 1631

Teléfono (809) 565-0659 * Fax (809) 547-3701

Web: www.pulvodom.com ® e-mail: ventas@pulvodom.com
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DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE LAS TRITURADORAS PULVOMATIC Y SUS REPUESTOS
POR MAS DE 30 ANOS EN LA REPUBLICA DOMINICANA Y EN EL CARIBE.

puLvomarTic®

ebroacero
REPUESTOS ORIGINALES PULVOMATIC ®




